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1 Расчетные величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные величины подпитки тепловых сетей, нормативных и сверхнормативных потерь теплоносителя, а также расхода теплоносителя на цели ГВС приведены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 –Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», тыс. м3

	Баланс холодной воды
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035
	2031

	Всего потери теплоносителя
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427

	Нормативные потери теплоносителя 
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427
	1,427

	Сверхнормативные потери теплоносителя 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2 Максимальные и среднечасовые расходы теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемые с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальные и среднечасовые расходы теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения не представлены в связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).   

3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Сведения о наличии баков аккумуляторов приведены в таблице 3.1  

Таблица 3.1 – Сведения о наличии баков аккумуляторов на котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»

	Котельная
	Показатель
	Размерность
	Значение 2019

	Котельная № 9
	Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя
	ед.
	3

	ул. Совхозная 13
	Общая емкость  баков-аккумуляторов
	м3
	2,36


4 Нормативные и фактические (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии
Величины нормативных и фактических часовых расходов подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии  приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»

	Параметр
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2031

	Котельная № 9 (с. Кызыл - Озёк, Совхозная, 13)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующие и перспективные  балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей, рассчитанные в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»,  представлены  в таблице 5.1 
Таблица 5.1 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»

	Параметр
	Единицы измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2031

	Котельная № 9 (с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная, 13)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Срок службы
	лет
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	 
	 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	 
	 
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	 
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	 
	 
	(+)
	(+)
	(+)
	(+)
	(+)
	(+)
	(+)
	(+)
	(+)
	(+)
	(+)

	Доля резерва
	%
	 
	 
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
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